
RKS 8
124,65 m NHN

RKS 9
124,75 m NHN

RKS 1
124,80 m NHN

RKS 2
124,95 m NHN

RKS 3
125,05 m NHN

RKS 4
125,10 m NHN

RKS 5
125,25 m NHN

RKS 6
124,75 m NHN

RKS 7
125,00 m NHN

RKS 10
124,85 m NHN

RKS 11
124,75 m NHN

RKS 12
124,70 m NHNDPH 4

124,65 m NHN

DPH 1
124,80 m NHN

DPH 2
125,25 m NHN

DPH 5
124,70 m NHN

DPH 3
125,00 m NHN
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Rammkernsondierung

Deutsche Reihenhaus AG

Banksstraße 6

20097 Hamburg

DPH Schwere Rammsondierung
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RKS 5

RKS 6
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RKS 11 RKS 12

DPH 4

DPH 1
124,80 m NHN

DPH 2

DPH 5

DPH 3

TF1 - 2400 m² TF2 - 1950 m² TF3 - 1100 m²
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Blatt 2
Dr. P. Hinz
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Neubau Reihen- und Doppelhäuser
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ETRS89/

Plangrundlage:
Vermessungsplan vom 06.07.2022
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Dr.-Ing. Gernod Schindler
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Legende:

Deutsche Reihenhaus AG

Banksstraße 6

20097 Hamburg

UTM33

Nummer der Teilfläche und Einzelprobe
(gesamt 6 Teilflächen)



mNHN

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

RKS 1

124,80

2.40 (122.40)
 

3.30 (121.50)
 23.08.'22

 0.20
MutterbodenMu

 1.50

Schluff, tonig,
feinsandig,
Geschiebelehm,
hellbraun

 1.80

Sand, schluffig,
schwach tonig,
Schmelzwassersand,
braun

 3.30

Schluff, sandig,
schwach tonig,
Geschiebemergel,
graubraun

 5.00

Feinkies, mittelkiesig,
sandig, schluffig,
Flusskies, beige

SU* - ST*

SU - ST

SU* - ST*

GI - GU

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Pr. 7

Pr. 8

Datei: 22-318-01RKS1.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 12:53:27

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.1, Blatt 1

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 25nach DIN 4023



mNHN

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

RKS 2

124,95

2.50 (122.45)
 

3.50 (121.45)
 23.08.'22

 0.20
MutterbodenMu

 1.00

Schluff, tonig,
feinsandig,
Geschiebelehm,
braun

 3.00

Sand, schluffig,
schwach tonig,
Schmelzwassersand,
hellbraun

 3.60

Schluff, sandig,
schwach tonig,
Geschiebemergel,
grau - braun

 5.00

Sand, schluffig,
feinkiesig,
Flusssand, braun

SU* - ST*

SU - ST

SU* - ST*

SE - SU

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Pr. 7

Datei: 22-318-01RKS2.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 12:53:32

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.1, Blatt 2

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 25nach DIN 4023



mNHN

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

RKS 3

125,05

3.00 (122.05)
 

3.30 (121.75)
 23.08.'22

 0.20
MutterbodenMu

 1.00

Schluff, feinsandig,
tonig, Geschiebelehm,
hellbraun

 3.30

Schluff, tonig,
feinsandig,
mittelsandig,
Geschiebemergel,
braun

 3.50

Sand, schluffig,
Schmelzwassersand,
braun

 4.50

Schluff, tonig,
feinsandig,
mittelsandig,
Geschiebemergel,
braun

 5.00

Feinkies, mittelkiesig,
sandig, schwach
schluffig, Flusskies,
grau

SU* - ST*

SU* - ST*

SU - ST

SU* - ST*

GE - GI

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Pr. 7

Datei: 22-318-01RKS3.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 12:53:38

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.1, Blatt 3

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 25nach DIN 4023



mNHN

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

RKS 4

125,10

3.10 (122.00)
 

4.00 (121.10)
 23.08.'22

 0.20
MutterbodenMu

 1.50

Schluff, feinsandig,
mittelsandig,
tonig, Geschiebelehm,
hellbraun

 3.50

Schluff, tonig,
feinsandig,
Geschiebemergel,
braun

 4.50

Schluff, tonig,
feinsandig,
Geschiebemergel,
grau

 5.00

Feinkies, mittelkiesig,
sandig, schwach
schluffig, Flusskies,
grau

SU* - ST*

TL - TM

ST* - TL

GI - GT

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Pr. 7

Datei: 22-318-01RKS4.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 12:53:43

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.1, Blatt 4

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 25nach DIN 4023



mNHN

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

RKS 5

125,25

2.70 (122.55)
 

3.00 (122.25)
 24.08.'22

 0.50

MutterbodenMu

 1.50

Schluff, feinsandig,
mittelsandig,
schwach tonig,
Geschiebelehm,
braun

 3.00

Schluff, tonig,
feinsandig,
Geschiebemergel,
braun

 3.50

Feinsand, schluffig,
schwach tonig,
Schmelzwassersand,
braun

 4.50

Schluff, tonig,
feinsandig,
Geschiebemergel,
grau

 5.00

Feinkies, sandig,
schwach schluffig,
Flusskies, grau

SU* - ST*

ST* - TL

SU - ST

SU* - ST*

GI - GT

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Pr. 7

Datei: 22-318-01RKS5.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 12:53:49

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.1, Blatt 5

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 25nach DIN 4023



mNHN

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

RKS 6

124,75

 0.20
MutterbodenMu

 2.00

Schluff, feinsandig,
mittelsandig,
schwach tonig,
Geschiebelehm,
hellbraun

 3.00

Schluff, feinsandig,
tonig, Geschiebemergel,
braun

SU* - ST*

ST* - TL

kein Grundwasser angeschnitten am 24.08.2022.

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Datei: 22-318-01RKS6.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 11:12:24

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.1, Blatt 6

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 25nach DIN 4023



mNHN

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

RKS 7

125,00

 0.30
MutterbodenMu

 1.00

Schluff, feinsandig,
mittelsandig,
schwach tonig,
Geschiebelehm,
hellbraun

 3.00

Schluff, feinsandig,
tonig, Geschiebemergel,
braun

SU* - ST*

ST* - TL

kein Grundwasser angeschnitten am 24.08.2022.

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Datei: 22-318-01RKS7.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 11:12:45

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.1, Blatt 7

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 25nach DIN 4023



mNHN

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

RKS 8

124,65

2.50 (122.15)
 

3.00 (121.65)
 24.08.'22

 0.30
MutterbodenMu

 3.00

Schluff, feinsandig,
schwach tonig,
Geschiebelehm,
braun

 4.00

Feinsand, schluffig,
schwach tonig,
Schmelzwassersand,
braun

 5.00

Feinkies, sandig,
schwach schluffig,
Flusskies, grau

SU* - ST*

SU - ST

GI - GT

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Datei: 22-318-01RKS8.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 11:13:04

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.1, Blatt 8

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 25nach DIN 4023



mNHN

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

RKS 9

124,75

2.70 (122.05)
 

3.50 (121.25)
 24.08.'22

 0.20
MutterbodenMu

 2.00

Schluff, feinsandig,
mittelsandig,
schwach tonig,
Geschiebemergel,
braun, graugrün

 3.50

Schluff, feinsandig,
tonig, Geschiebemergel,
grau

 3.60

Feinsand, schluffig,
schwach tonig,
Schmelzwassersand,
braun

 4.50

Schluff, feinsandig,
tonig, Geschiebemergel,
grau

 5.00

Sand, feinkiesig,
schwach schluffig,
Flusssand, grau

SU* - ST*

SU* - ST*

SU - ST

SU* - ST*

SI - ST

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Pr. 7 5.00

Datei: 22-318-01RKS9.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 11:43:42

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.1, Blatt 9

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 25nach DIN 4023



mNHN

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

RKS 10

124,85

2.50 (122.35)
 

3.00 (121.85)
 24.08.'22

 0.30
MutterbodenMu

 1.00

Schluff, feinsandig,
mittelsandig,
schwach tonig,
Geschiebelehm,
braun, graugrün

 3.00

Schluff, feinsandig,
tonig, Geschiebemergel,
grau

 3.10

Feinsand, schluffig,
schwach tonig,
Schmelzwassersand,
braun

 4.00

Schluff, feinsandig,
tonig, Geschiebemergel,
dunkelgrau

 5.00

Feinkies, sandig,
schwach schluffig,
Flusskies, grau

SU* - ST*

SU* - TL

SU - ST

SU* - ST*

GI - GT

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Datei: 22-318-01RKS10.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 11:13:41

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.1, Blatt 10

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 25nach DIN 4023



mNHN

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

RKS 11

124,75

2.40 (122.35)
 

3.00 (121.75)
 24.08.'22

 0.30
MutterbodenMu

 1.30

Schluff, feinsandig,
mittelsandig,
schwach tonig,
Geschiebelehm,
braun, grau

 3.80

Schluff, feinsandig,
tonig, Geschiebemergel,
dunkelgrau

 4.00

Feinsand, schluffig,
schwach tonig,
Schmelzwassersand,
braun

 5.00

Feinkies, sandig,
schwach schluffig,
Flusskies, grau

SU* - ST*

SU* - ST*

SU - ST

GI - GT

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Datei: 22-318-01RKS11.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 11:13:59

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.1, Blatt 11

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 25nach DIN 4023



mNHN

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

RKS 12

124,70

2.50 (122.20)
 

3.00 (121.70)
 24.08.'22

 0.30
MutterbodenMu

 1.00

Schluff, tonig,
feinsandig,
Geschiebelehm,
braun

 3.00

Schluff, feinsandig,
tonig, Geschiebemergel,
dunkelgrau

 3.40

Feinsand, schluffig,
schwach tonig,
Schmelzwassersand,
braun

 4.00

Schluff, feinsandig,
tonig, Geschiebemergel,
dunkelgrau

 5.00

Feinkies, sandig,
schwach schluffig,
Flusskies, grau

TL - ST*

SU* - ST*

SU - ST

SU* - ST*

GI - GT

Pr. 1

Pr. 2

Pr. 3

Pr. 4

Pr. 5

Pr. 6

Datei: 22-318-01RKS12.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 11:48:08

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.1, Blatt 12

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 25nach DIN 4023



m NHN

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

124,80 m NHN

DPH 1 (neben RKS1)

0 10 20 30 40 50
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10

0.10   5
0.20   8
0.30   9
0.40   5
0.50   4
0.60   2
0.70   2
0.80   2
0.90   2
1.00   2
1.10   1
1.20   1
1.30   1
1.40   1
1.50   2
1.60   8
1.70   9
1.80   4
1.90   2
2.00   3
2.10   4
2.20   5
2.30   6
2.40   7
2.50   8
2.60   8
2.70   9
2.80   9
2.90  10
3.00  12
3.10  12
3.20  10
3.30  21
3.40  19
3.50  19
3.60  19
3.70  19
3.80  18
3.90  18
4.00  16
4.10  12
4.20  11
4.30  11
4.40  14
4.50  10
4.60  10
4.70  11
4.80  14
4.90  16
5.00  19
5.10  19
5.20  19
5.30  20
5.40  21
5.50  22
5.60  20
5.70  18
5.80  17
5.90  21
6.00  17
6.10  16
6.20  15
6.30  15
6.40  16
6.50  15
6.60  14
6.70  17
6.80  16
6.90  15
7.00  19

Datei: 22-318-01DPH1.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 12:21:04

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.2, Blatt 1

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 35nach DIN 4023



m NHN

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

125,25 m NHN

DPH 2 (neben RKS5)

0 10 20 30 40 50
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10

0.10   3
0.20   3
0.30   5
0.40   7
0.50   7
0.60   6
0.70   6
0.80   4
0.90   5
1.00   4
1.10   4
1.20   4
1.30   3
1.40   3
1.50   2
1.60   3
1.70   2
1.80   3
1.90   2
2.00   3
2.10   3
2.20   3
2.30   3
2.40   4
2.50   6
2.60   8
2.70   9
2.80   7
2.90   7
3.00   7
3.10   7
3.20   6
3.30   8
3.40   7
3.50   7
3.60   9
3.70   9
3.80   8
3.90   7
4.00   7
4.10   9
4.20   8
4.30  10
4.40   9
4.50   9
4.60   9
4.70   9
4.80   8
4.90   8
5.00   7
5.10   7
5.20   9
5.30   9
5.40   9
5.50  12
5.60  12
5.70  12
5.80  12
5.90  13
6.00  12
6.10  13
6.20  12
6.30  11
6.40  10
6.50  12
6.60  13
6.70  13
6.80  15
6.90  15
7.00  16

Datei: 22-318-01DPH2.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 12:55:16

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.2, Blatt 2

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 35nach DIN 4023



m NHN

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

125,00 m NHN

DPH 3 (neben RKS7)

0 10 20 30 40 50
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10

0.10   4
0.20   4
0.30   3
0.40   4
0.50   5
0.60   7
0.70   7
0.80   6
0.90   8
1.00  12
1.10  12
1.20  12
1.30  12
1.40  11
1.50   8
1.60   6
1.70   2
1.80   2
1.90   3
2.00   3
2.10   4
2.20   4
2.30   4
2.40   5
2.50   6
2.60   7
2.70   6
2.80   6
2.90   6
3.00   6
3.10   6
3.20   5
3.30   8
3.40  15
3.50  13
3.60  11
3.70  11
3.80  10
3.90   7
4.00   8
4.10   8
4.20   9
4.30  10
4.40  13
4.50  14
4.60  14
4.70  14
4.80  16
4.90  20
5.00  21
5.10  25
5.20  26
5.30  25
5.40  24
5.50  26
5.60  24
5.70  22
5.80  18
5.90  14
6.00  14
6.10  13
6.20  16
6.30  14
6.40  12
6.50  14
6.60  11
6.70  10
6.80  10
6.90   8
7.00   8

Datei: 22-318-01DPH3.bop
Datum: 05.10.2022
Uhrzeit: 18:44:29

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.2, Blatt 3

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 35nach DIN 4023



m NHN

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

124,65 m NHN

DPH 4 (neben RKS8)

0 10 20 30 40 50
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10

0.10   6
0.20   6
0.30   6
0.40   5
0.50   5
0.60   6
0.70   5
0.80   5
0.90   5
1.00   3
1.10   3
1.20   2
1.30   3
1.40   2
1.50   2
1.60   3
1.70   3
1.80   2
1.90   2
2.00   2
2.10   2
2.20   1
2.30   1
2.40   2
2.50   2
2.60   7
2.70   8
2.80  10
2.90  14
3.00  11
3.10  11
3.20  11
3.30  11
3.40   9
3.50   8
3.60   8
3.70   6
3.80   6
3.90   4
4.00   4
4.10   7
4.20   7
4.30   4
4.40   5
4.50   5
4.60   6
4.70   4
4.80   4
4.90   8
5.00   8
5.10   7
5.20   4
5.30   4
5.40   4
5.50   7
5.60  10
5.70   7
5.80   5
5.90   4
6.00   5
6.10   6
6.20   4
6.30   9
6.40   9
6.50  10
6.60  12
6.70  11
6.80  10
6.90  14
7.00  16

Datei: 22-318-01DPH4.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 13:01:36

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.2, Blatt 4

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 35nach DIN 4023



m NHN

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

124,70 m NHN

DPH 5 (neben RKS12)

0 10 20 30 40 50
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10

0.10   3
0.20   5
0.30   5
0.40   4
0.50   3
0.60   4
0.70   4
0.80   4
0.90   3
1.00   4
1.10   3
1.20   4
1.30   5
1.40   4
1.50   4
1.60   3
1.70   2
1.80   3
1.90   3
2.00   4
2.10   4
2.20   6
2.30   6
2.40   6
2.50   6
2.60   5
2.70   6
2.80   8
2.90  10
3.00  11
3.10  10
3.20   8
3.30  10
3.40  16
3.50  17
3.60  17
3.70  15
3.80  15
3.90  14
4.00  16
4.10  17
4.20  17
4.30  16
4.40  16
4.50  17
4.60  26
4.70  27
4.80  29
4.90  39
5.00  40
5.10  37
5.20  30
5.30  27
5.40  27
5.50  25
5.60  21
5.70  17
5.80  18
5.90  23
6.00  16
6.10  17
6.20  17
6.30  16
6.40  16
6.50  15
6.60  15
6.70  14
6.80  15
6.90  16
7.00  13

Datei: 22-318-01DPH5.bop
Datum: 05.10.2022
Uhrzeit: 18:49:50

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.2, Blatt 5

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig

Doppelhäuser und Erschließung Datum:
07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 35nach DIN 4023



mNN

117.00

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

124,80 m NHN

DPH 1

0 10 20 30 40 50

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

125,25 m NHN

DPH 2

0 10 20 30 40 50

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cmRKS 1

124,80

2.40
 

3.30
 23.08.'22

 0.20 MutterbodenMu

 1.50

Schluff,
tonig,
feinsandig,
Geschiebelehm,
hellbraun

 1.80

Sand,
schluffig,
schwach
tonig,
Schmelzwassersand,
braun

 3.30

Schluff,
sandig,
schwach
tonig,
Geschiebemergel,
graubraun

 5.00

Feinkies,
mittelkiesig,
sandig,
schluffig,
Flusskies,
beige

RKS 2

124,95

2.50
 

3.50
 23.08.'22

 0.20 MutterbodenMu

 1.00

Schluff,
tonig,
feinsandig,
Geschiebelehm,
braun

 3.00

Sand,
schluffig,
schwach
tonig,
Schmelzwassersand,
hellbraun

 3.60

Schluff,
sandig,
schwach
tonig,
Geschiebemergel,
grau
- braun

 5.00

Sand,
schluffig,
feinkiesig,
Flusssand,
braun

RKS 3

125,05

3.00
 

3.30
 23.08.'22

 0.20 MutterbodenMu

 1.00

Schluff,
feinsandig,
tonig,
Geschiebelehm,
hellbraun

 3.30

Schluff,
tonig,
feinsandig,
mittelsandig,
Geschiebemergel,
braun

 3.50

Sand,
schluffig,
Schmelzwassersand,
braun

 4.50

Schluff,
tonig,
feinsandig,
mittelsandig,
Geschiebemergel,
braun

 5.00

Feinkies,
mittelkiesig,
sandig,
schwach
schluffig,
Flusskies,
grau

RKS 4

125,10

3.10
 

4.00
 23.08.'22

 0.20 MutterbodenMu

 1.50

Schluff,
feinsandig,
mittelsandig,
tonig,
Geschiebelehm,
hellbraun

 3.50

Schluff,
tonig,
feinsandig,
Geschiebemergel,
braun

 4.50

Schluff,
tonig,
feinsandig,
Geschiebemergel,
grau

 5.00

Feinkies,
mittelkiesig,
sandig,
schwach
schluffig,
Flusskies,
grau

RKS 5

125,25

2.70
 

3.00
 24.08.'22

 0.50
MutterbodenMu

 1.50

Schluff,
feinsandig,
mittelsandig,
schwach
tonig,
Geschiebelehm,
braun

 3.00

Schluff,
tonig,
feinsandig,
Geschiebemergel,
braun

 3.50

Feinsand,
schluffig,
schwach
tonig,
Schmelzwassersand,
braun

 4.50

Schluff,
tonig,
feinsandig,
Geschiebemergel,
grau

 5.00

Feinkies,
sandig,
schwach
schluffig,
Flusskies,
grau

Datei: 22-318-01Baugrundschnitt1.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 12:52:22

[Schnittführung nördliche Häuserreihe]Südwest Nordost

Projekt-Nr. 21-318-01

Anlage 2.3, Blatt 1

   

Borsdorf

   

Maßstab d. H.:

Oststraße

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig Neubau Reihen- und Doppelhäuser Datum:

07.10.2022

Baugrundschnitt 1 - Nordwest

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 30nach DIN 4023



mNN

117.00

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

125,00 m NHN

DPH 3

0 10 20 30 40 50

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 6

124,75

 0.20 MutterbodenMu

 2.00

Schluff, feinsandig,
mittelsandig,
schwach tonig,
Geschiebelehm,
hellbraun

 3.00

Schluff, feinsandig,
tonig, Geschiebemergel,
braun

kein Grundwasser angeschnitten am 24.08.2022.

RKS 7

125,00

 0.30
MutterbodenMu

 1.00

Schluff, feinsandig,
mittelsandig,
schwach tonig,
Geschiebelehm,
hellbraun

 3.00

Schluff, feinsandig,
tonig, Geschiebemergel,
braun

kein Grundwasser angeschnitten am 24.08.2022.

Datei: 22-318-01Baugrundschnitt3.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 13:43:02

[Schnittführung Erschließungsstraße mittig]Südwest Nordost

Projekt-Nr. 21-318-01

Anlage 2.3, Blatt 3

   

Borsdorf

   

Maßstab d. H.:

Oststraße

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig Neubau Reihen- und Doppelhäuser Datum:

07.10.2022

Baugrundschnitt 3 - Erschließungsstraße mittig

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 30nach DIN 4023



m NHN

114.00

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

120.00

121.00

Legende

klüftig

fest

halbfest - fest

halbfest

steif - halbfest

steif

weich - steif

weich

breiig - weich

breiig

nass

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

frisch

schwach verwittert

mäßig bis stark verwittert

vollständig verwittert

Kies

Feinkies

Mittelkies

Grobkies

Sand

Feinsand

Mittelsand

Grobsand

Schluff

Ton

feinkiesig

feinsandig

kiesig

grobkiesig

grobsandig

humos

mittelkiesig

mittelsandig

organisch

sandig

tonig

schluffig

steinig

MutterbodenMu

Allgemein
Datei: Legende.bop
Datum: 07.10.2022
Uhrzeit: 13:38:23

Grundwasser, Bodenproben
2,45

dd.mm.yyyy
GW Ruhe

2,45
dd.mm.yyyy

GW Bohrende

2,45
dd.mm.yyyy

GW angebohrt

Sonderprobe

gestörte Probe

Legende

Projekt-Nr. 22-318-01

Anlage 2.3, Blatt 4

   

Borsdorf, Oststraße

   

Maßstab d. H.:

Neubau Reihenhäuser,

mail@ibg-leipzig.com

IBG Leipzig
Grassistraße 12
04107 Leipzig Datum:

07.10.2022

AG: Deutsche Reihenhaus AG, Banksstraße 6, 20097 Hamburg

Bearbeiter:
Dr. Hinz

Bohrprofil

1: 50nach DIN 4023

Doppelhäuser und Erschließung



Liste  Auftrags - Nr.: 22-318-01  Anlage 3.1
der Bauvorhaben: Borsdorf, Oststraße

Laborprüfergebnisse Neubau Reihen- und Doppelhäuser Blatt: 1
Entnahmedatum: 23. - 24.08.2022 Bodenkennwerte

Aufschluss
Proben-

Nr.
  Tiefe 

[m]

Bodenart 
nach          

DIN 18 196
wn w<0,4 wL wP IP IC ρn ρd en Sr nn na Vgl Vca

kf
empirisch

Bemerkungen

- - - - - - g/cm³ g/cm³ - - - - - % m/s
RKS 1 3 1,50 ST* - TL 0,140 0,172 0,258 0,141 0,117 0,73 weich

RKS 1 4 1,80 ST 9,9 x 10-5 KV

RKS 1 7 4,00

RKS 2 3 1,00 SU* 0,073

RKS 3 2 1,00 SU* 0,082

RKS 4 2 1,00 SU* 0,098

RKS 4 3 2,00 SU* / ST* 8,6 x 10-7 KV

RKS 4 4 2,50 TL / TM 3,2 x 10-8 KV

RKS 4 5 3,50 TL 0,02

RKS 4 7 5,00 GI 4,0 x 10-4 KV

RKS 5 6 4,50 ST* 0,125

RKS 6 2 1,00 SU* 0,093

RKS 7 3 2,00 SU* / ST* 0,085

RKS 8 3 2,00 ST* 0,119
RKS 8 4 3,00 ST* 0,126
RKS 8 6 5,00 GI 4,3 x 10-4

KV

RKS 9 7 5,00 SI 5,3 x 10-4
KV

RKS 9 2 1,00 SU* / ST* 0,099
RKS 10 5 4,00 ST* 0,131 0,03

RKS 12 2 1,00 TL 0,093 0,115 0,311 0,173 0,138 1,42 halbfest

RKS 12 6 5,00 GI 9,0 x 10-4 KV

KV=Korngrößen-
verteilung

Ingenieurgemeinschaft 
Baugrund und Grundbau 

Leipzig



INSTITUT DR. KÖRNER UND PARTNER, Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig
Institut Dr.Körner & Partner, Albrechtshain, Graf-Platow-Straße 1, 04683 Naunhof Tel.: (034293) 5270

nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle Fax: (034293) 52730

22-318-01
Auftraggeber: Auftrag Nr.:

Neubau von Reihenhäusern in der Oststraße in Borsdorf 2022161_01SO
Bauvorhaben Prüf.-Nr.

Herr Michel, Herr Böttcher
Bauvorhaben Probenehmer

RKS 1, 2 und 3 23./24.08.2022
Station

Sand-Schluff-Gemisch Fr. Fischer/Fr. Schüler
Bodenart Bearbeiter

1.3: 0.5-1.5m 2.3: 1.0-2.0m 3.2: 0.3-1.0m 05./06.09.2022
Entnahmetiefe Datum

Wassergehalt gemäß DIN EN ISO 17892-1

Probenummer 1.3 2.3 3.2

SU* SU* SU*

Größtkorn [mm] d 11.2 2 56

Masse der feuchten Probe [g] m 492.6 252.0 468.5

Masse der trockenen Probe [g] md 432.0 234.8 433.1

Masse des Wassers [g] mw=m-md 60.6 17.2 35.4

Wassergehalt [%] w=(mw/md)*100 14.0 7.3 8.2

Ingenieurgemeinschaft Baugrund und Grundbau Leipzig

Bodenart gemäß DIN 18196

Entnahmedatum

Peter
Maschinengeschriebenen Text
IBG Leipzig, Projekt-Nr. 22-318-01, Anlage 3.2, Blatt 1



INSTITUT DR. KÖRNER UND PARTNER, Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig
Institut Dr.Körner & Partner, Albrechtshain, Graf-Platow-Straße 1, 04683 Naunhof Tel.: (034293) 5270

nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle Fax: (034293) 52730

22-318-01
Auftraggeber: Auftrag Nr.:

Neubau von Reihenhäusern in der Oststraße in Borsdorf 2022161_01SO
Bauvorhaben Prüf.-Nr.

Herr Michel, Herr Böttcher
Bauvorhaben Probenehmer

RKS 4, 5 und 6 23./24.08.2022
Station

Sand-Schluff- und Sand-Ton-Gemisch Fr. Fischer/Fr. Schüler
Bodenart Bearbeiter

4.2: 0.3-1.3m 5.6: 4.0-4.5m 6.2: 0.2-1.0m 05./06.09.2022
Entnahmetiefe Datum

Wassergehalt gemäß DIN EN ISO 17892-1

Probenummer 4.2 5.6 6.2

SU* ST* SU*

Größtkorn [mm] d 11.2 5.6 8

Masse der feuchten Probe [g] m 579.7 176.8 729.8

Masse der trockenen Probe [g] md 528.1 157.2 667.5

Masse des Wassers [g] mw=m-md 51.6 19.6 62.3

Wassergehalt [%] w=(mw/md)*100 9.8 12.5 9.3

Ingenieurgemeinschaft Baugrund und Grundbau Leipzig

Entnahmedatum

Bodenart gemäß DIN 18196

Peter
Maschinengeschriebenen Text
IBG Leipzig, Projekt-Nr. 22-318-01, Anlage 3.2, Blatt 2



INSTITUT DR. KÖRNER UND PARTNER, Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig
Institut Dr.Körner & Partner, Albrechtshain, Graf-Platow-Straße 1, 04683 Naunhof Tel.: (034293) 5270

nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle Fax: (034293) 52730

22-318-01
Auftraggeber: Auftrag Nr.:

Neubau von Reihenhäusern in der Oststraße in Borsdorf 2022161_01SO
Bauvorhaben Prüf.-Nr.

Herr Michel, Herr Böttcher
Bauvorhaben Probenehmer

RKS 7 und 8 23./24.08.2022
Station

Sand-Schluff- und Sand-Ton-Gemisch Fr. Fischer/Fr. Schüler
Bodenart Bearbeiter

7.3: 1.0-2.0m 8.3: 1.0-2.0m 8.4: 2.0-3.0m 05./06.09.2022
Entnahmetiefe Datum

Wassergehalt gemäß DIN EN ISO 17892-1

Probenummer 7.3 8.3 8.4

SU*/ST* ST* ST*

Größtkorn [mm] d 8 8 11.2

Masse der feuchten Probe [g] m 545.5 493.0 444.5

Masse der trockenen Probe [g] md 502.7 440.7 394.6

Masse des Wassers [g] mw=m-md 42.8 52.3 49.9

Wassergehalt [%] w=(mw/md)*100 8.5 11.9 12.6

Ingenieurgemeinschaft Baugrund und Grundbau Leipzig

Entnahmedatum

Bodenart gemäß DIN 18196

Peter
Maschinengeschriebenen Text
IBG Leipzig, Projekt-Nr. 22-318-01, Anlage 3.2, Blatt 3



INSTITUT DR. KÖRNER UND PARTNER, Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig
Institut Dr.Körner & Partner, Albrechtshain, Graf-Platow-Straße 1, 04683 Naunhof Tel.: (034293) 5270

nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle Fax: (034293) 52730

22-318-01
Auftraggeber: Auftrag Nr.:

Neubau von Reihenhäusern in der Oststraße in Borsdorf 2022161_01SO
Bauvorhaben Prüf.-Nr.

Herr Michel, Herr Böttcher
Bauvorhaben Probenehmer

RKS 9, 10 und 12 23./24.08.2022
Station

Sand-Schluff- und Sand-Ton-Gemisch Fr. Fischer/Fr. Schüler
Bodenart Bearbeiter

9.2: 0.2-1.0m 10.5: 3.0-4.0m 12.2: 0.3-1.0m 05./06.09.2022
Entnahmetiefe Datum

Wassergehalt gemäß DIN EN ISO 17892-1

Probenummer 9.2 10.5 12.2

SU*/ST* ST* SU*

Größtkorn [mm] d 16 8 11.2

Masse der feuchten Probe [g] m 629.4 290.5 366.7

Masse der trockenen Probe [g] md 572.9 256.8 335.5

Masse des Wassers [g] mw=m-md 56.5 33.7 31.2

Wassergehalt [%] w=(mw/md)*100 9.9 13.1 9.3

Ingenieurgemeinschaft Baugrund und Grundbau Leipzig

Entnahmedatum

Bodenart gemäß DIN 18196

Peter
Maschinengeschriebenen Text
IBG Leipzig, Projekt-Nr. 22-318-01, Anlage 3.2, Blatt 4



Peter
Maschinengeschriebenen Text
IBG Leipzig, Projekt-Nr. 22-318-01, Anlage 3.2, Blatt 5
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Maschinengeschriebenen Text
IBG Leipzig, Projekt-Nr. 22-318-01, Anlage 3.2, Blatt 6
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Prüfbericht Nr. 65423- RKS 1, Seite 1 von 1

Auftraggeber: Projekt: Borsdorf, Oststraße - Neubau Reihen- und Doppelhäuser
IBG Leipzig Probenanzahl/-art: durch Auftraggeber
Dr. Peter Hinz Probenahme: 1 Wasserprobe
Grassistr. 12 Eingang Labor/Prüfdatum: 23.8.22 / 23.8.-30.8.22
04107 Leipzig

Wasseruntersuchung auf Betonaggressivität nach DIN 4030: 2008-06; zusätzlich Calcium (Härten berechnet als CaO)
Klassifizierung gilt für Wassertemperaturen von 5...25°C und näherungsweise hydrostatische Bedingungen
Parameter Maß- Wasserprobe aus RKS 1 Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 1)

einheit XA1 XA2 XA3
Aussehen farblos, leicht trüb - - -
Geruch der
unveränderten Probe unauffällig - - -

angesäuerten Probe inauffällig - - -

pH-Wert bei 18°C 7,4 6,5 bis 5,5 < 5,5 bis 4,5 < 4,5 bis 4,0
KMnO4-Verbrauch mg/l 37 - - -

Härte mg/l 271 - - -

Härtehydrogencarbonat mg/l 182 - - -

Nichtcarbonathärte mg/l 89 - - -

Magnesium (Mg2+) mg/l 18 300 bis 1000 > 1000 bis 3000 > 3000  bis zur Sättigung

Ammonium (NH4
+) mg/l 0,16 15 bis 30 > 30 bis 60 > 60 bis 100 

Sulfat (SO4
2-) mg/l 182 200 bis 600 > 600 bis 3000 > 3000 bis 6000 

Chlorid (Cl-) mg/l 23 - - -
CO2 (kalklösend) mg/l 8,8 15 bis 40 > 40 bis 100 > 100  bis zur Sättigung

Sulfid (S2-) mg/l <0,1 - - -

Calcium (Ca2+) mg/l 164
1)  Für die Beurteilung ist der höchste Angriffsgrad maßgebend,auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird.

Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhöht

sich der Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meer- und Niederschlagswasser). Leipzig, den 30.8.22

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe.
Veröffentlichungsrecht: ohne Genehmigung der ICA GmbH nur ungekürzt und unverändert

akkreditiert durch DAkkS- Deutsche Akkreditierungsstelle



Prüfbericht Nr. 65423- Boden-Mensch, Seite 1 von 6
Auftraggeber: Projekt: Borsdorf, Oststraße - Neubau Reihen- und Doppelhäuser
IBG Leipzig Probenanzahl/-art: 12 Bodenproben
Dr. Peter Hinz Probenahme: durch Auftraggeber
Grassistr. 12 Eingang Labor/Prüfdatum: 23.8.22 / 23.8.-30.8.22
04107 Leipzig

Untersuchungen nach Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999; Wirkungspfad Boden-Mensch
Feststoffuntersuchung; (Metalle aus dem Königswasserextrakt gem. DIN ISO 11466: 1997-06 zurückgezogen); Angabe der Werte in mg/kg Trockenmasse
Parameter Prüfverfahren TF 1- TF 1- MU *) Kinderspiel- Wohn- Park- u. Ind.- u.

oben unten plätze gebiete Freizeit Gewerbe
Arsen DIN EN 16171: 2017-01 4,5 5,0 +/- 21% 25 50 125 140
Blei DIN EN 16171: 2017-01 26 23 +/- 21% 200 400 1000 2000
Cadmium DIN EN 16171: 2017-01 <0,3 <0,3 +/- 15% 10** 20 50 60
Chrom, gesamt DIN EN 16171: 2017-01 15 16 +/- 22% 200 400 1000 1000
Nickel DIN EN 16171: 2017-01 6,3 7,0 +/- 19% 70 140 350 900
Quecksilber DIN EN 1483: 1997-08 zurückgezogen <0,1 <0,1 +/- 24% 10 20 50 80
Cyanid, gesamt E DIN ISO 11262: 1994-06 <0,1 <0,1 +/- 23% 50 50 50 100
Aldrin E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,05 <0,05 +/- 25% 2 4 10 -
DDT (Summe) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,2 <0,2 +/- 25% 40 80 200 -
Hexachlorbenzol E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,05 <0,05 +/- 22% 4 8 20 200
Hexachlorcyclohexan (HCH-Gemisch) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,2 <0,2 +/- 25% 5 10 25 400
Benzo(a)pyren HLUG, Bd. 7: 1995-05, T1/GC-MS 0,24 0,17 +/- 28% 2 4 10 12
Pentachlorphenol E DIN ISO 14154: 1997-10 <0,05 <0,05 +/- 25% 50 100 250 250
PCB (Summe 6 Komp. n. BS) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,03 <0,03 +/- 25% 0,4 0,8 2 40
Prüfverfahren nach Vorgabe BBodSchV *) erweiterte Messunsicherheit (k-Faktor = 2) mit einem Vertrauensniveau von 95%

**) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereich für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden,
    ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

akkreditiert durch DAkkS- Deutsche Akkreditierungsstelle



Prüfbericht Nr. 65423- Boden-Mensch, Seite 2 von 6

Untersuchungen nach Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999;
Wirkungspfad Boden-Mensch

Feststoffuntersuchung; (Metalle aus dem Königswasserextrakt gem. DIN ISO 11466: 1997-06 zurückgezogen)
Angabe der Werte in mg/kg Trockenmasse
Parameter Prüfverfahren TF 2- TF 2- MU *) Kinderspiel- Wohn- Park- u. Ind.- u.

oben unten plätze gebiete Freizeit Gewerbe
Arsen DIN EN 16171: 2017-01 4,9 5,1 +/- 21% 25 50 125 140
Blei DIN EN 16171: 2017-01 22 20 +/- 21% 200 400 1000 2000
Cadmium DIN EN 16171: 2017-01 <0,3 <0,3 +/- 15% 10** 20 50 60
Chrom, gesamt DIN EN 16171: 2017-01 15 15 +/- 22% 200 400 1000 1000
Nickel DIN EN 16171: 2017-01 6,4 5,8 +/- 19% 70 140 350 900
Quecksilber DIN EN 1483: 1997-08 zurückgezogen <0,1 <0,1 +/- 24% 10 20 50 80
Cyanid, gesamt E DIN ISO 11262: 1994-06 <0,1 <0,1 +/- 23% 50 50 50 100
Aldrin E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,05 <0,05 +/- 25% 2 4 10 -
DDT (Summe) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,2 <0,2 +/- 25% 40 80 200 -
Hexachlorbenzol E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,05 <0,05 +/- 22% 4 8 20 200
Hexachlorcyclohexan (HCH-Gemisch) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,2 <0,2 +/- 25% 5 10 25 400
Benzo(a)pyren HLUG, Bd. 7: 1995-05, T1/GC-MS 0,12 <0,05 +/- 28% 2 4 10 12
Pentachlorphenol E DIN ISO 14154: 1997-10 <0,05 <0,05 +/- 25% 50 100 250 250
PCB (Summe 6 Komp. n. BS) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,03 <0,03 +/- 25% 0,4 0,8 2 40
Prüfverfahren nach Vorgabe BBodSchV *) erweiterte Messunsicherheit (k-Faktor = 2) mit einem Vertrauensniveau von 95%

**) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereich für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden,
    ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

akkreditiert durch DAkkS- Deutsche Akkreditierungsstelle



Prüfbericht Nr. 65423- Boden-Mensch, Seite 3 von 6

Untersuchungen nach Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999;
Wirkungspfad Boden-Mensch

Feststoffuntersuchung; (Metalle aus dem Königswasserextrakt gem. DIN ISO 11466: 1997-06 zurückgezogen)
Angabe der Werte in mg/kg Trockenmasse
Parameter Prüfverfahren TF 3- TF 3- MU *) Kinderspiel- Wohn- Park- u. Ind.- u.

oben unten plätze gebiete Freizeit Gewerbe
Arsen DIN EN 16171: 2017-01 4,9 5,1 +/- 21% 25 50 125 140
Blei DIN EN 16171: 2017-01 21 20 +/- 21% 200 400 1000 2000
Cadmium DIN EN 16171: 2017-01 <0,3 <0,3 +/- 15% 10** 20 50 60
Chrom, gesamt DIN EN 16171: 2017-01 15 15 +/- 22% 200 400 1000 1000
Nickel DIN EN 16171: 2017-01 6,3 6,2 +/- 19% 70 140 350 900
Quecksilber DIN EN 1483: 1997-08 zurückgezogen <0,1 <0,1 +/- 24% 10 20 50 80
Cyanid, gesamt E DIN ISO 11262: 1994-06 <0,1 <0,1 +/- 23% 50 50 50 100
Aldrin E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,05 <0,05 +/- 25% 2 4 10 -
DDT (Summe) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,2 <0,2 +/- 25% 40 80 200 -
Hexachlorbenzol E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,05 <0,05 +/- 22% 4 8 20 200
Hexachlorcyclohexan (HCH-Gemisch) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,2 <0,2 +/- 25% 5 10 25 400
Benzo(a)pyren HLUG, Bd. 7: 1995-05, T1/GC-MS <0,05 <0,05 +/- 28% 2 4 10 12
Pentachlorphenol E DIN ISO 14154: 1997-10 <0,05 <0,05 +/- 25% 50 100 250 250
PCB (Summe 6 Komp. n. BS) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,03 <0,03 +/- 25% 0,4 0,8 2 40
Prüfverfahren nach Vorgabe BBodSchV *) erweiterte Messunsicherheit (k-Faktor = 2) mit einem Vertrauensniveau von 95%

**) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereich für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden,
    ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

akkreditiert durch DAkkS- Deutsche Akkreditierungsstelle



Prüfbericht Nr. 65423- Boden-Mensch, Seite 4 von 6

Untersuchungen nach Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999;
Wirkungspfad Boden-Mensch

Feststoffuntersuchung; (Metalle aus dem Königswasserextrakt gem. DIN ISO 11466: 1997-06 zurückgezogen)
Angabe der Werte in mg/kg Trockenmasse
Parameter Prüfverfahren TF 4- TF 4- MU *) Kinderspiel- Wohn- Park- u. Ind.- u.

oben unten plätze gebiete Freizeit Gewerbe
Arsen DIN EN 16171: 2017-01 4,6 4,7 +/- 21% 25 50 125 140
Blei DIN EN 16171: 2017-01 17 19 +/- 21% 200 400 1000 2000
Cadmium DIN EN 16171: 2017-01 <0,3 <0,3 +/- 15% 10** 20 50 60
Chrom, gesamt DIN EN 16171: 2017-01 16 17 +/- 22% 200 400 1000 1000
Nickel DIN EN 16171: 2017-01 6,1 6,4 +/- 19% 70 140 350 900
Quecksilber DIN EN 1483: 1997-08 zurückgezogen <0,1 <0,1 +/- 24% 10 20 50 80
Cyanid, gesamt E DIN ISO 11262: 1994-06 <0,1 <0,1 +/- 23% 50 50 50 100
Aldrin E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,05 <0,05 +/- 25% 2 4 10 -
DDT (Summe) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,2 <0,2 +/- 25% 40 80 200 -
Hexachlorbenzol E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,05 <0,05 +/- 22% 4 8 20 200
Hexachlorcyclohexan (HCH-Gemisch) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,2 <0,2 +/- 25% 5 10 25 400
Benzo(a)pyren HLUG, Bd. 7: 1995-05, T1/GC-MS 0,05 0,12 +/- 28% 2 4 10 12
Pentachlorphenol E DIN ISO 14154: 1997-10 <0,05 <0,05 +/- 25% 50 100 250 250
PCB (Summe 6 Komp. n. BS) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,03 <0,03 +/- 25% 0,4 0,8 2 40
Prüfverfahren nach Vorgabe BBodSchV *) erweiterte Messunsicherheit (k-Faktor = 2) mit einem Vertrauensniveau von 95%

**) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereich für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden,
    ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

akkreditiert durch DAkkS- Deutsche Akkreditierungsstelle



Prüfbericht Nr. 65423- Boden-Mensch, Seite 5 von 6

Untersuchungen nach Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999;
Wirkungspfad Boden-Mensch

Feststoffuntersuchung; (Metalle aus dem Königswasserextrakt gem. DIN ISO 11466: 1997-06 zurückgezogen)
Angabe der Werte in mg/kg Trockenmasse
Parameter Prüfverfahren TF 5- TF 5- MU *) Kinderspiel- Wohn- Park- u. Ind.- u.

oben unten plätze gebiete Freizeit Gewerbe
Arsen DIN EN 16171: 2017-01 5,0 4,5 +/- 21% 25 50 125 140
Blei DIN EN 16171: 2017-01 20 17 +/- 21% 200 400 1000 2000
Cadmium DIN EN 16171: 2017-01 <0,3 <0,3 +/- 15% 10** 20 50 60
Chrom, gesamt DIN EN 16171: 2017-01 17 16 +/- 22% 200 400 1000 1000
Nickel DIN EN 16171: 2017-01 6,5 6,1 +/- 19% 70 140 350 900
Quecksilber DIN EN 1483: 1997-08 zurückgezogen <0,1 <0,1 +/- 24% 10 20 50 80
Cyanid, gesamt E DIN ISO 11262: 1994-06 <0,1 <0,1 +/- 23% 50 50 50 100
Aldrin E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,05 <0,05 +/- 25% 2 4 10 -
DDT (Summe) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,2 <0,2 +/- 25% 40 80 200 -
Hexachlorbenzol E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,05 <0,05 +/- 22% 4 8 20 200
Hexachlorcyclohexan (HCH-Gemisch) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,2 <0,2 +/- 25% 5 10 25 400
Benzo(a)pyren HLUG, Bd. 7: 1995-05, T1/GC-MS <0,05 <0,05 +/- 28% 2 4 10 12
Pentachlorphenol E DIN ISO 14154: 1997-10 <0,05 <0,05 +/- 25% 50 100 250 250
PCB (Summe 6 Komp. n. BS) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,03 <0,03 +/- 25% 0,4 0,8 2 40
Prüfverfahren nach Vorgabe BBodSchV *) erweiterte Messunsicherheit (k-Faktor = 2) mit einem Vertrauensniveau von 95%

**) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereich für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden,
    ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

akkreditiert durch DAkkS- Deutsche Akkreditierungsstelle



Prüfbericht Nr. 65423- Boden-Mensch, Seite 6 von 6

Untersuchungen nach Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999;
Wirkungspfad Boden-Mensch

Feststoffuntersuchung; (Metalle aus dem Königswasserextrakt gem. DIN ISO 11466: 1997-06 zurückgezogen)
Angabe der Werte in mg/kg Trockenmasse
Parameter Prüfverfahren TF 6- TF 6- MU *) Kinderspiel- Wohn- Park- u. Ind.- u.

oben unten plätze gebiete Freizeit Gewerbe
Arsen DIN EN 16171: 2017-01 4,8 4,7 +/- 21% 25 50 125 140
Blei DIN EN 16171: 2017-01 19 19 +/- 21% 200 400 1000 2000
Cadmium DIN EN 16171: 2017-01 <0,3 <0,3 +/- 15% 10** 20 50 60
Chrom, gesamt DIN EN 16171: 2017-01 19 19 +/- 22% 200 400 1000 1000
Nickel DIN EN 16171: 2017-01 6,3 6,5 +/- 19% 70 140 350 900
Quecksilber DIN EN 1483: 1997-08 zurückgezogen <0,1 <0,1 +/- 24% 10 20 50 80
Cyanid, gesamt E DIN ISO 11262: 1994-06 <0,1 <0,1 +/- 23% 50 50 50 100
Aldrin E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,05 <0,05 +/- 25% 2 4 10 -
DDT (Summe) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,2 <0,2 +/- 25% 40 80 200 -
Hexachlorbenzol E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,05 <0,05 +/- 22% 4 8 20 200
Hexachlorcyclohexan (HCH-Gemisch) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,2 <0,2 +/- 25% 5 10 25 400
Benzo(a)pyren HLUG, Bd. 7: 1995-05, T1/GC-MS <0,05 <0,05 +/- 28% 2 4 10 12
Pentachlorphenol E DIN ISO 14154: 1997-10 <0,05 <0,05 +/- 25% 50 100 250 250
PCB (Summe 6 Komp. n. BS) E DIN ISO 10382: 1998-02 <0,03 <0,03 +/- 25% 0,4 0,8 2 40
Prüfverfahren nach Vorgabe BBodSchV *) erweiterte Messunsicherheit (k-Faktor = 2) mit einem Vertrauensniveau von 95%

**) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereich für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden,
    ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

Leipzig, den 30.8.22

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Veröffentlichungsrecht: ohne Genehmigung der ICA GmbH nur ungekürzt und unverändert

akkreditiert durch DAkkS- Deutsche Akkreditierungsstelle



Prüfbericht Nr. 65610- MP 1, Seite 1 von 1

Auftraggeber: IBG Leipzig
Dr. Peter Hinz
Grassistr. 12
04107 Leipzig

Projekt: Borsdorf, Oststraße - Neubau Reihen- und Doppelhäuser
Probenanzahl/-art: 1 Bodenprobe
Probenahme: durch Auftraggeber
Eingang Labor/Prüfdatum: 9.9.22 / 9.9.-14.9.22

LAGA TR Boden 2004 / Tabelle II 1.2-1: 
Mindestuntersuchungsprogramm für Bodenmaterial bei unspezifischem Verdacht /
ohne Fremdbestandteile  / Chemische Untersuchungen
Feststoffuntersuchung; Metalle aus dem Königswasserextrakt  gem. DIN EN 13657: 2003-01

(alle Feststoffwerte bezogen auf Trockenmasse)

Eluatuntersuchung (Eluat gem. DIN EN 12457-4: 2003-01, SM über 0,45 µm filtriert)
Aussehen filtriertes Eluat: farblos, klar

Feststoff in mg/kg Eluat in µg/l

Parameter Prüfverfahren MP 1 MP 1

Arsen ICP *) 4,2 **)

Blei ICP *) 8,1 **)
Cadmium ICP *) <0,3 **)
Chrom, gesamt ICP *) 17 **)
Kupfer ICP *) 7,3 **)
Nickel ICP *) 9,3 **)
Quecksilber DIN EN ISO 12846: 2012-08 <0,1 **)

Zink ICP *) 37 **)
TOC in Masse % DIN EN 15936: 2012-11 / 

Probe getrocknet 
0,3  --

EOX DIN 38414 S17: 2017-01 <1  --
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 DIN EN 14039: 2005-01 <50  --
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 DIN EN 14039: 2005-01 <100  --
Summe PAK 16 DIN ISO 18287: 2006-05 <0,5  --
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287: 2006-05 <0,05  --

*) - Feststoff: DIN EN 16171: 2017-01, Eluat: DIN EN ISO 17294-2: 2017-01

**) - nicht erforderlich , wenn die Feststoffgehalte bei eindeutig zuordenbaren Bodenarten Z0 einhalten

pH-Wert (21°C) DIN EN ISO 10523: 2012-04  -- 0,7
elektr. LF in µS/cm Bezug 25°C DIN EN 27888: 1993-11  -- 116

zusätzlich Eluat in mg/l 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1: 2009-07  -- <1
Sulfat DIN EN ISO 10304-1: 2009-07  -- 1,7

Leipzig, den 14.9.22

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe.
Veröffentlichungsrecht: ohne Genehmigung der ICA GmbH nur ungekürzt und unverändert

akkreditiert durch DAkkS- Deutsche Akkreditierungsstelle



Prüfbericht Nr. 65610- MP 2, Seite 1 von 1

Auftraggeber: IBG Leipzig
Dr. Peter Hinz
Grassistr. 12
04107 Leipzig

Projekt: Borsdorf, Oststraße - Neubau Reihen- und Doppelhäuser
Probenanzahl/-art: 1 Bodenprobe
Probenahme: durch Auftraggeber
Eingang Labor/Prüfdatum: 9.9.22 / 9.9.-14.9.22

LAGA TR Boden 2004 / Tabelle II 1.2-1: 
Mindestuntersuchungsprogramm für Bodenmaterial bei unspezifischem Verdacht /
ohne Fremdbestandteile  / Chemische Untersuchungen
Feststoffuntersuchung; Metalle aus dem Königswasserextrakt  gem. DIN EN 13657: 2003-01

(alle Feststoffwerte bezogen auf Trockenmasse)

Eluatuntersuchung (Eluat gem. DIN EN 12457-4: 2003-01, SM über 0,45 µm filtriert)
Aussehen filtriertes Eluat: farblos, klar

Feststoff in mg/kg Eluat in µg/l

Parameter Prüfverfahren MP 2 MP 2

Arsen ICP *) 5,0 **)

Blei ICP *) 9,7 **)
Cadmium ICP *) <0,3 **)
Chrom, gesamt ICP *) 23 **)
Kupfer ICP *) 7,5 **)
Nickel ICP *) 12 **)
Quecksilber DIN EN ISO 12846: 2012-08 <0,1 **)

Zink ICP *) 35 **)
TOC in Masse % DIN EN 15936: 2012-11 / 

Probe getrocknet 
0,3  --

EOX DIN 38414 S17: 2017-01 <1  --
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 DIN EN 14039: 2005-01 <50  --
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 DIN EN 14039: 2005-01 <100  --
Summe PAK 16 DIN ISO 18287: 2006-05 <0,5  --
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287: 2006-05 <0,05  --

*) - Feststoff: DIN EN 16171: 2017-01, Eluat: DIN EN ISO 17294-2: 2017-01

**) - nicht erforderlich , wenn die Feststoffgehalte bei eindeutig zuordenbaren Bodenarten Z0 einhalten

pH-Wert (21°C) DIN EN ISO 10523: 2012-04  -- 8,8
elektr. LF in µS/cm Bezug 25°C DIN EN 27888: 1993-11  -- 103

zusätzlich Eluat in mg/l 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1: 2009-07  -- <1
Sulfat DIN EN ISO 10304-1: 2009-07  -- 6,2

Leipzig, den 14.9.22

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe.
Veröffentlichungsrecht: ohne Genehmigung der ICA GmbH nur ungekürzt und unverändert

akkreditiert durch DAkkS- Deutsche Akkreditierungsstelle



IBG Leipzig

Grassistr. 12

04107 Leipzig  Projekt-Nr.:    22-318-01  Bearbeiter: Dr. Hinz

 Anlage 4.3.2 Blatt 1

1.  Untersuchungszweck:

Probenahme für orientierende Untersuchung, LAGA Boden ohne Fremdbestandteile, unspez. Verdacht

2. Koordinaten: Rechtswert: Hochwert:

Lage der Aufschlusspunkte nach örtlichem Bezug und Lageplan

3. Zeitpunkt der Probenahme Datum/Uhrzeit: 23. - 24.08.2022

4. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Becherproben, Sondierschappe

5. Entnahmegerät: Edelstahlschaufel

6. Art der Probenahme: Einzelprobe  

Mischprobe

6a) bei Mischproben: Zahl der Einzelproben

7. Entnahmedaten

Aufschlusspunkt

Bohrung,
Entnahmetiefe

Anzahl Einzelproben

Bodenart

Farbe

Geruch

Probenmenge

Probenbehälter

Probenkonservierung

8. Bemerkung/Begleitinformation

Lage der Aufschlüsse ist im Lageplan dargestellt

gez. Dr. Hinz

ohne

ohne

~ 1000 g

Becher

Mischproben im Labor hergestellt aus Einzelproben 
der Rammkernsondierungen

MP 1

   RKS 1 (0,20 - 0,50 m)
+ RKS 2 (0,50 - 1,00 m)
+ RKS 3 (0,30 - 1,00 m) 
+ RKS 4 (0,30 - 1,30 m) 
+ RKS 5 (0,50 - 1,50 m) 
+ RKS 6 (0,20 - 1,00 m) 

braun, graubraun

Schluff, sandig, tonig

   RKS 7 (0,30 - 1,00 m)
+ RKS 8 (0,30 - 1,00 m)
+ RKS 9 (0,20 - 1,00 m) 
+ RKS 10 (0,30 - 1,00 m) 
+ RKS 11 (0,30 - 1,30 m) 
+ RKS 12 (0,30 - 1,00 m) 

braun, graubraun

Ort, Datum Unterschrift

ohne

~ 1000 g

Becher

Bauvorhaben: Leipzig, Seehausen, Zum Gut 34

Leipzig, 24.08.2022

Protokoll über die Entnahme von Bodenproben

6 Stück

Schluff, sandig, tonig

6 Stück

ohne

MP 2

x



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Institut Dr.Körner&Partner
Ingenieurgesellschaft

Leipzig mbH
Graf-Platow-Straße 1

04683 Naunhof

0.20

Oberboden, Schluff, feinsandig, tonig, mittelsandig,
grobsandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig,

pflanzliche Reste, kalkfrei, F3

terrabraun

O
Oberboden

OU

erdiger Geruch,
locker

1.1 0.20

0.50

Sand - Schluff - Gemisch, Feinsand, schluffig, tonig,
mittelsandig, grobsandig, feinkiesig, pflanzliche

Reste, kalkfrei, F3

hellbraun

O
Geschiebelehm

SU*

unauffälliger
Geruch, trocken

1.2 0.50

1.50

Sand - Ton - Gemisch, Feinsand, stark tonig,
schluffig, mittelsandig, grobsandig, feinkiesig,

schwach mittelkiesig, pflanzliche Reste, kalkfrei, F3

halbfest ockerbraungrau

O
Geschiebelehm

ST*

unauffälliger
Geruch

1.3 1.50

1.80

Sand mit Tonlinsen, Grobsand, mittelsandig,
feinsandig, tonig, schwach schluffig, schwach

feinkiesig, kalkhaltig, F2

ockerbraun

+
glazifluviatil

ST

unauffälliger
Geruch

1.4 1.80

2.60

Sand - Ton - Gemisch, Feinsand, stark tonig,
schluffig, mittelsandig, grobsandig, feinkiesig,

mittelkiesig, kalkhaltig, F3

steif grüngrau -
dunkelgrau

+
Geschiebemergel

ST*

schwach muffiger
Geruch

1.5 2.60

Bohrung Aufschluss 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau von Reihenhäusern in der Oststraße in Borsdorf

Höhe:
23.08.2022

Bericht:
2022161_01SO

Anlage:
1.1



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Institut Dr.Körner&Partner
Ingenieurgesellschaft

Leipzig mbH
Graf-Platow-Straße 1

04683 Naunhof

3.30

Sand - Ton - Gemisch, Feinsand, stark tonig,
schluffig, mittelsandig, grobsandig, feinkiesig,

schwach mittelkiesig, kalkhaltig, F3

steif dunkelgraubraun

+
Geschiebemergel

ST*

muffiger Geruch
organisch?

1.6 3.30

4.00

Kies - Sand - Gemisch, Feinkies, Grobsand,
mittelkiesig, mittelsandig, grobkiesig, schwach

schluffig, schwach feinsandig, kalkfrei, F1

beigegrau

O
glazifluviatil

GI

unauffälliger
Geruch, GW bei
3,3m angetroffen,
Anstieg bis 2,4m
naß, Proben-
verlust: 3,0-3,4m

1.7 4.00
WP 1 3.30

5.00

Kies - Sand - Gemisch, Feinkies, Grobsand,
mittelkiesig, mittelsandig, feinsandig, grobkiesig,

schwach schluffig, kalkfrei, F1

beigegrau

O
glazifluviatil

GI

naß, unauffälliger
Geruch,
Probenverlust:
4,2-4,7m

1.8 5.00

Bohrung Aufschluss 1 / Blatt: 2

Vorhaben: Neubau von Reihenhäusern in der Oststraße in Borsdorf

Höhe:
23.08.2022

Bericht:
2022161_01SO

Anlage:
1.1



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Institut Dr.Körner&Partner
Ingenieurgesellschaft

Leipzig mbH
Graf-Platow-Straße 1

04683 Naunhof

0.50

Oberboden, Schluff, feinsandig, mittelsandig,
grobsandig, tonig, schwach feinkiesig, schwach

mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, pflanzliche
Reste, kalkfrei, F3

terrabraun

O
Oberboden

OU

erdiger Geruch,
locker

2.1 0.50

1.00

Sand - Schluff - Gemisch, Mittelsand, schluffig,
feinsandig, schwach tonig, grobsandig, feinkiesig,

schwach mittelkiesig, pflanzliche Reste, kalkfrei, F3

ockerbraun

O
Geschiebelehm

SU*

unauffälliger
Geruch, trocken

2.2 1.00

2.00

Sand - Schluff - Gemisch, Feinsand, mittelsandig,
schluffig, schwach tonig, schwach grobsandig,

kalkfrei, F2

ockerbraun -
beigegrau

O
glazifluviatil

SU

unauffälliger
Geruch

2.3 2.00

3.00

Sand - Ton - Gemisch, Mittelsand, feinsandig, tonig,
schluffig, grobsandig, schwach feinkiesig, schwach

mittelkiesig, kalkhaltig, F2-F3

ockerbraun

+
glazifluviatil

ST-ST*

unauffälliger
Geruch

2.4 3.00

3.60

Sand, Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schluffig,
schwach feinkiesig, kalkfrei, F1

ockerbraun

O
glazifluviatil

SE

unauffälliger
Geruch, sehr 
feucht - naß, GW 
bei 3,5 m ange-
troffen, Anstieg
bis 2,5m

2.5 3.60

Bohrung Aufschluss 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau von Reihenhäusern in der Oststraße in Borsdorf

Höhe:
23.08.2022

Bericht:
2022161_01SO

Anlage:
1.2



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Institut Dr.Körner&Partner
Ingenieurgesellschaft

Leipzig mbH
Graf-Platow-Straße 1

04683 Naunhof

4.50

Sand - Ton - Gemisch, Feinsand, stark tonig,
schluffig, mittelsandig, grobsandig, feinkiesig,

kalkhaltig, F3

steif dunkelgraubraun

+
Geschiebemergel

ST*

feucht, muffiger
Geruch, organisch?

2.6 4.50

5.00

Sand - Ton - Gemisch, Grobsand, tonig, feinkiesig,
mittelsandig, feinsandig, schwach schluffig, kalkfrei,

F2-F3

graubeige

O
glazifluviatil

ST-ST*

naß, unauffälliger
Geruch

2.7 5.00

Bohrung Aufschluss 2 / Blatt: 2

Vorhaben: Neubau von Reihenhäusern in der Oststraße in Borsdorf

Höhe:
23.08.2022

Bericht:
2022161_01SO

Anlage:
1.2
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